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Wichtige information: 1

e Aulsenseite des OMEGAS

Diese Montageanleitung gilt sowohl fiir die Beta Straight als auch 9?_!7"__‘!}!3"5,';,53/5%;;“) e

flir die Beta Sinus Fuge. Die Bilder sind alle von der Beta Sinus s,
Fuge, aber die Installation gilt analog fur die Beta Straight Fuge. === i
Das Prinzip der Fugenmontage Ist bel verschiedenen Fugentypen
vergleichbar. Bel Beta Straight und Beta Sinus gibt es jedoch einen
sehr wichtigen Unterschied: Schweilsen Sie niemals einen Erdnagel
oder etwas anderes an die Aul3enseite der Omega-Nase (Feder-
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Nut-System). Dies fuhrt zu einer Verengung und konnte die . ‘ .....
Offnung der Fuge blockieren. SR . . i R
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lehen Sie elne Linie an ¢ en sollen, und legen Sie die Fugen entlang
dieser Linie aus. Das Ausrichten wird vereinfacht, wenn die Linie nicht in der Achse der Fuge liegt, sondern auf
einer Seite/Kante der oberen Sinuswelle. Legen Sie das erste Fugenprofil parallel zu dieser Linie und bringen Sie
es auf die richtige Hohe(mit Laser und Holzklotzen). Uberpriifen Sie die vertikale und horizontale Ausrichtung.
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2 Bolzen auf jeder Seite am Ende des Profils (max. @ 16 mm) senkrecht (leicht geneigt in Richtung der
Fugenlangsachse) innerhalb des Verankerungssystems in den Boden hammern oder bohren. Ungefahr in der Mitte
des Profils sind zwei zusatzliche Bolzen anzubringen (1 auf jeder Seite). 4 Bolzen sind insgesamt notig, um die

korrekte Position des Profils zu gewahrleisten und notwendige Anpassungen zu ermoglichen. <ontrollierej SI€ n_och einmal das Héj_henniveau des Profil_s dli A_nfan_g, in der Mitte und am _Ende mit einem_ Las_er
und auch die horizontale und vertikale Ebene. Schweilden Sie die Bolzen an das Profil. Entfernen Sie die
Holzklotze nach Fertigstellung der Schwell3arbeiten.

Erdnagel ausschlieldlich an die
3D-Verankerung schweillsen!!! @
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Legen Sie das nachste Profil mit seiner Uberlappung der Sinuswelle auf das erste Profil. Durch die Uberlappung liegt
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der Anfang dieses Profils sofort auf der richtigen Hohe. Bringen Sie die Mitte und das Ende des zweiten Profils mit | | | ) o ) o |

dem Laser auf die richtige Hohe und verschweiRen Sie zuerst die oberen Wellen der beiden Fugenprofile. Verdichten Sie den Beton mit Nadelruttlern, damit eingeschlossene Luft und uberschussiges Wasser entweicher

Wiederholen Sie Schritt 3 und 4 und schweiRen Sie die Profile zusammen. Fahren Sie auf diese Weise fort, bis Sie zu und sich der Beton fest in der Fuge absetzt. Vermeiden Sie es, den Beton uber der Fuge zu polieren. Um ein
2 einer Kreuzung, Wand oder Saule kommen. zufriedenstellendes Ergebnis der SIMA Beta Sinus® Fuge zu erzielen, ist es unbedingt erforderlich, den Beton auf
W dem Niveau der Sinusfugenkanten sorgfaltig zu bearbeiten. SIEHE RUCKSEITE DIESES LEITFADENS.
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Bringen Sie die 2 Enden der Fugen wie auf dem Bild gezeigt durch Uberlappung zusammen. Verbinden Sie die 2 Fugenprofilenden mit SchweilRndhten an der AuRenseite der oberen Sinuswellen.
Verbinden Sie auch die durchgehende Verankerungssystem mit einer geraden Stange oder einem Stuck eines Erdnagels von min. @ 6mm. Entfernen Sie die Werkzeuge und setzen Sie die Montage

wie auf der Ruckseite dieser Anleitung beschrieben fort. Die Schrauben mit Kunststoffmutter in der oberen Sinuswelle mussen nach dem Einbau der Fugenprofile nicht entfernt werden. Sie losen
sich automatisch mit dem Schwinden des Betons.

o A B
SCHLECHTES RESULTAT!! unsachgemige Ausfiihrung des Fachunternehmes

ZU BEACHTEN: Ein qualitativ hochwertiges und funktionstiichtiges Fugenprofil ist Grundvoraussetzung flr einen
dauerhaften und einwandfreien Industrieboden. Die Ausflihrung der Bodenplatte inkl. aller Nebenleistungen gehort
allerdings ebenfalls dazu. Es liegt in der Verantwortung des einbauennden Unternehmens, die schock- und vibrationsfreie
Uberfahrt von Fahrzeugen sowie die einwandfreie Verdichtung des Betons entlang der Fuge (Sicherstellung der

Tragfahig- keit) zu gewahrleisten. Eine manuelle Bearbeitung des Betons entlang der Fuge
(Verdichten und Glatten) wird daher empfohlen.
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| | er Pins mit dem Profilkorper
_ vor und nach der Betonage '

Kein 7usammenschweillden d
vertikale Ausrichtung beachten
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optional fur SIMA Beta Straight

en schweil3freien profilverbinder

Nutzen Sie unsere neu

4

- sorgen sie fur el | IX]
g e fur eine ausreichende Fixierung des Profilverbinders in den Laschen

- befestigen mit einer Zange bzw. leichtes festhammern sind zu empfehlen
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